GASFEDERTECHNIK

PROTOOL

FAX - Anfragel

Sehr geehrter Kunde,

fiir Neuanfragen oder Identifikation lhrer aktuellen
Gasfeder, bitten wir Sie die nachfolgende Darstellung
bestmdglich zu ergdnzen:

Teile-Nr.:
Part-No.:

Stiickzahl? / quantity

Lieferdatum | deflivery date ........ ... ... 0 it i

Bemerkungen [ Votes: ... ..ot e e

[ Gasfeder [J blockierb. Gasfeder [0 Gaszugfeder I blockierb. Gaszugfeder [0 pampfer
Gas spring Lockable gas spring Traction spring Lockable traction spring Dampers
EL1= Gesamteinbauldnge incl. Anschluiteile bis Befestigungspunkt:
mm Extended length incl. connecting parts to fixing point
mm é
- EL2= Lénge ohne AnschluBteile
T Hub stroke mm Length without connecting parts T
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Bitte kreuzen Sie das richtige Anschlussteil
an Kolbenstange und Zylinder an
und tragen die MaRe in die vorgesehenen
Felder ein.

Please indicate the connection part on the
piston rod and cylinder side.
Fill out the dimensions in the
appropriate spaces.

II]EI

Ausschubkraft? extension force

o Zylinder [ o cylinder mm

o Kolbenstange [ o piston rod mm

Stlickzahl? [ quantity

1l

Lieferdatum / delivery date

Zusitzliche Infos / more information:

P RO 'TOO L D 24558 Henstedt-Ulzburg

Produktionswerkzeuge GmbH  Beckersbergstralie 16

Absender | sender

Firma = Ansprechpartner » Adresse » Telefon « Fax » email
company * contact partner « address « telaphone » fax « email

Tel: +49(0)4193-1418
Fax: +49(0)4193-1419

e-mail:info@PRO-TOOL.net
internet:PRO-TOOL.net



